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                                                                     广东一方制药有限公司
广东一方制药有限公司

MES系统硬件增补项目
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招 标 规 则

一、招标内容

      本次招标的内容是广东一方制药有限公司-MES系统硬件增补项目。

二、招标方式
 具体请见招标细则。
三、投标人须知

1、投标人是指向招标方递交投标文件的供货商，招标方指广东一方制药有限公司。

2、本次招、投标活动符合我国的法律、法规和广东一方制药有限公司的规章制度，受国家法律保护。
3、投标供应商必须具备履行合同所需的财务、技术和实施能力。
4、招标文件包括《招标规则》、《投标承诺书》、《投标邀请书》、《招标细则》、《设备需求招标清单》及《系统报价明细表》六部分组成，请仔细认真阅读。
5、供应商在收到招标文件后在《招标细则》中要求的时间内作出是否参加投标的邮件或其他通讯方式答复。逾期不复者，视为放弃参加投标活动。

6、投标书的递交地点：广东一方制药有限公司信息管理部。各投标人必须在          开标时间内递交标书。

7、本次招标是建立在保证设备为原厂全新产品，并符合设备需求清单中规定的规格和性能的要求、国家有关法规标准、行业标准、企业标准，在此基础之上的价格竞争，参加投标的各供应商在竞标后必须保证产品质量合格并按招标方的要求实施系统，否则按招标方的相关条款进行处罚。

  8、本次招标实施时间为招标方预付订金开始30天内实施完成。
四、投标文件及编制要求
投标文件包括：《招标规则》、《投标承诺书》、《投标邀请书》、《系统报价明细表》、《系统招标清单》及《招标细则》、《三证合一》复印件相关手续证明，所有文件装订成册，文件不全者投标无效。

投标文件数量及密封要求。投标人应准备一份投标文件原件，用信封密封，并在封口处加盖投标单位公章。

投标文件必须由供应商的法人代表或其授权人填写。

供应商在填写投标规格书时，必须字体清晰、准确，不得使用模棱两可的字句。每一标的物只允许一种报价，任何有选择的报价将不予接受。

除供应商对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法人代表或其授权人签字和盖章。

如供应商对招标文件的内容存有疑问，应尽快向我公司提出。在投标截止日期之前，我公司可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

五、投标纪律
投标人应按招标文件要求自主编制投标书，不得串通投标。
各投标人之间应互相尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞  

争，并保持招标现场的肃静。      

投标人出于恶意竞争或采用不正当手段,报价低于其成本价,而导致合同 

无法履行时,招标方有权取消其中标资格。

投标人投标价格远低于招标方掌握的行业成本价格时，招标方有权要求投

标人提供确凿证据，以证明所报价格不属于倾销价格及以此价格供货的质量能满足甲方的要求，如投标人不能证明，招标方可以取消其投标资格。

供应商联手抬高价格者，招标方一经发现，取消投标资格。

       5、中标的供应商在实施系统过程中出现采购劣质或非正版系统以及配套硬件设备等现象或所实施系统无法满足招标方要求时，招标方有权暂停其系统实施并要求其整改，直至取消其系统实施资格，中标供应商应赔偿由此造成招标方的一切损失。

 六、开标与评标 

           1、开标与评标方式具体请见《招标细则》。

2、由招标方确定中标单位，评标后七个工作日内发相关中标通知书。
七、无效的标书
        有下列情况之一的报价无效：
1、逾期送达投标书的；

2、投标书未按要求密封的；

        3、投标书内容不全的。

 八、中标与合同签定
招标方在投标截止日期第二天开始的七个工作日内（含第二天）向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为签订合同的依据。

签订《合作协议》的中标方收到中标通知后，需在招标方指定日期内持有关证件与招标方签订《合作协议》。

如中标方在规定时间内拒绝签合同，招标方可从侯选中标单位中重新选定供货商，并签订合同。

招标结束后，并应在招标方规定的30天内完成招标系统的实施。

本次所招标的系统所有费用分为4期支付，具体以招标方通知为准。

九、其它

1、当招标规格书中所列招标系统的投标人不足三家时，招标方有权决定重 

新招标或与投标人进行单独谈判确定招标系统的价格。

2、招标方有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下双方受投标截止期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

3、招标方保留在授标前任何时候接受或拒绝任何投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

4、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

                                               广东一方制药有限公司                   

                                                2019年 9月 2日

投 标 承 诺 书

    我公司作为贵公司  MES系统硬件增补项目  招标的投标单位，愿作如下承诺：

    1.赞成贵公司  MES系统硬件增补项目  招标文件。

    2.接受招标文件对投标单位的所有约束条款，严格按照招标文件所限定的时间办理相关手续。

    3.我公司将严格按照贵公司的要求在规定的时间内完成中标系统的实施和验收。

    4．除非达成新的协议，贵公司的中标通知书，招标文件和我公司的投标文件将构成约束我们双方的合同。

    5．我公司遵从贵公司在本次招标过程中的每一项决定。

    6. 我公司参与投标的投标人具有最终的报价决定权。

      投标单位（签章）：

      法人代表（签字）：

      日期：
投 标 邀 请 书
  广东一方制药有限公司山东一方信息化建设项目询价招标，欢迎各公司前来应标。
1. 项目名称: 广东一方制药有限公司MES系统硬件增补项目  

2．项目实施期限：_2019.9.17-2019.10.16___。

3．项目实施地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺镇金逢路69号。

4．招标范围：广东一方MES系统硬件增补申请中包含的硬件设备范围，其他未尽事宜以招标人的正式文书为准。

5．招标要求：详见第二章 
6．发布标书（电子文本）时间： 2019 年 9 月 5 日
7．应标方式：

标书的送达  

为了保证招标公平公证，此次采用现场招标方式，请各邀标单位根据以下信息赴约。

8．招标时间： 2019 年9 月16 日，下午14:00
    (除特殊情况将另行通知；请务必准时，并提前5分钟到场）

9．招标地点:
广东一方制药有限公司和顺科技楼3楼会议室
地址：佛山市南海区里水镇和顺镇金逢路69号

邮编：528244                  

电话：13902850831
邮箱：huangjm@e-fong.com
联系人：黄镜明
公司网址：www.e-fong.com

第二章 招标要求
第一节 总则
1.1. 项目概况
1.1.1.项目名称：广东一方制药有限公司MES系统硬件增补项目；

1.1.2.项目范围：广东一方MES系统硬件增补申请中包含的硬件设备范围；

1.1.3.招标目的：此次招标目的在于增补MES系统新增站点的设备，完善MES系统整体硬件环节； 
1.1.4.招标方式：公开招标。

1.1.5. 设备说明详见附件：详细技术内容和要求。

1.2．投标人投标资格要求 

（1）投标人必须符合《招标投标法》关于投标人要求的相关条款；
（2）必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立订立合同的能力；；

（3）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉； 

（4）企业注册资金不少于200万元人民币；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他条件。

1.3．项目实施地点

     广东省佛山市南海区里水镇和顺镇金逢路69号

1.4．付款方式

优先按照公司财务规定的预付款、安装款、验收款、质保金比例为3:3:3:1的方式进行付款，具体支付方式由我公司和中标单位协商。

1.5．提供资料

（1）经营资质证明：《营业执照》；若投标出席人不是投标单位的法人，则投标单位需出具一份授权书且加盖投标单位的公章；
（2）法人身份证复印件或被授权人身份证复印件；

（3）设备相关品牌代理资质证明，产品质量检测报告；

（4）负责本次项目的项目经理或技术负责人的相关资质证书等；

（5）包含但不限于上述四项指定的相关资格证书等；
（6）投标报价说明、投标总价及投标报价汇总表等；
（7）公司简介、成功案例、售后服务及培训计划；
（8）所有文件一式伍份，密封并盖单位公章方为有效。

 1.6. 服务要求
 投标人必须提供售后服务承诺函，承诺所有货物提供1年或以上的免费上门保修服务（含人工及配件）；安装验收完，需要对使用人员进行相关的专业培训。
售后服务响应时间：在质保期内，投标人接到采购人维修电话申报后12小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。如发生特殊事故，无法在采购人要求的时间内解决，投标人应以电话等联系方式向用户方解释，并事后出具函件说明事故原因及解决的具体时间。

1.8．开标、评标

开标：招标人在投标邀请书中规定时间和地点开标。投标人可派代表参加（代表需开具委托书）。开标时招标人需查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封。如果投标文件未按规定密封和标记，其投标将被拒绝接受。

投标：招标人在投标过程中根据投标情况进行记录，投标规则为一轮投标制。

评标：由信息管理部、财务中心、生产中心、审计部及公司领导等参加评标，主要对投标报价、技术服务及商务部分分别进行评分并记录。
1.9．中标通知

我公司将在开标后5个工作日内通知中标单位及其他单位。
邀标单位：广东一方制药有限公司

                                                               2019年 9月2 日

                        招　标　细　则

招标标的名称：  MES系统硬件增补项目                  
投标时间：  2019    年_9_月16__日_下午_14:00_______ 
投标地点：  广东一方制药有限公司三楼会议室                                         
投标供应商在  2019   年  9  月 16日 下午 14  时前作出是否参加投标。逾期不复者，视为放弃参加投标活动。

开标与评标
      供应商按标准设备和定制设备分别进行投标（详情见下方表一、表二），分别按投标项目确定  1   家供货，中标单位可分别获得中标项目  100%  的供货权。
 广东一方制药有限公司

                                                   2019年  9月 2日
设备需求清单

表一：（标准设备）

	设备名称
	设备型号
	数量

	条码打印机
	斑马ZT230 300DPI
	6

	扫描枪
	斑马DS8178-SR（站立式）
	15

	工业平板
	见表三
	16

	读卡器
	昱闵YMC150-A31         
	29


表二（需定制设备）：
	设备名称
	设备型号
	数量

	不锈钢桌子
	1820mm*800mm*700mm(含4个刹车轮）
	9

	平板外箱
	12寸嵌入式电箱（含人工安装电源线、网线)
	9


表三：

	设备名称
	12寸工业平板

	CPU
	≥4核 ≥I5 ≥2 GHz

	内存
	4~8G

	硬盘
	固态32G

	屏幕
	1024*768/60Hz电阻触摸屏

	外置接口
	RS232COM口*3，USB2.0*2，USB3.0*1，千兆LAN*1，音频输出*1

	操作系统
	Windows7 32/64位

	其他
	墙壁嵌入框架或壁挂式金属盒


系统报价明细表

请投标单位分别填写下表。

	设备名称
	设备型号
	数量
	报价（含税）元

	条码打印机
	斑马ZT230 300DPI
	6
	

	扫描枪
	斑马DS8178-SR（站立式）
	15
	

	工业平板
	见《设备需求清单-表三》
	16
	

	读卡器
	昱闵YMC150-A31 
	29
	

	总计
	
	
	

	开具发票
	开具增值税专用发票，税率为13%

	质保期
	

	设备名称
	设备型号
	数量
	报价（含税）元

	不锈钢桌子
	1820mm*800mm*700mm(含4个刹车轮）
	9
	

	平板外箱
	12寸嵌入式电箱（含人工安装电源线、网线)
	9
	

	总计
	
	
	

	开具发票
	开具增值税专用发票，税率为13%

	质保期
	


注：付款方式分为4期，结算方式为承兑汇票（6个月），具体以招标方通知为准，最终价格以合同价为准。

                                                          单位：（签字盖章）

                                                          日期:
附：设备详细技术内容和要求
	序号
	指标项
	技术规格要求

	1
	工业平板
	操作系统
	≥Windows 7 Ultimate 64bit（≥Microsoft .NET Framework 4.0）

	2
	
	处理器
	≥4核 ≥I5 ≥2 GHz

	3
	
	存储器
	≥固态32 GB ROM ≥6 GB RAM

	4
	
	显示屏
	屏幕尺寸=12寸，分辨率≥1024*768

	5
	
	触控屏
	工业级电容触控屏（支持戴手套触控，高精准度）

	6
	
	安装外壳
	墙壁嵌入式，耐腐蚀，便于擦拭清洁不易落灰

	7
	
	接口
	RS232或422 COM口*3个，  USB2.0*2个，

USB3.0*1个，              千兆LAN*1个，

音频输出*1个，            

	8
	
	电源
	直流220V或24V

	9
	
	耐久性
	≥6千万次单点触摸

	
	扫描枪
	扫描编码
	CODE128,  QRCode， 电子屏幕上的条码或二维码

	
	
	扫描距离
	3cm~50cm

	
	
	扫描角度
	允许倾斜角度的扫描，方便操作时的高度差

	
	
	通讯方式
	RS232串口

	
	
	通讯距离
	0.5米~10米

	
	
	电源规格
	5V，≤1A

	
	
	安装方式
	立式（固定在底座时长亮，可转为手持模式）

	
	
	其他
	使用说明，二次编程指令支持，功能码指令支持

	
	工业标签打印机
	型号
	ZT230-300DPI

	
	
	其他
	二次编程指令支持

	
	读卡器
	参数
	[电源24V,RS232]


